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Ad.3
MONOLIT ZRB Sp. z o.0. ul. Nalkowskiej 1 43-200 Pszczyna,
Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28.10.2015r. Wykonawca: MONOLIT ZRB Sp. z o.0. ul. Nalkowskiej 1 43-200
Pszczyna, zlozyl oferte w toczacym si¢ postgpowaniu przetargowym. Do oferty Wykonawca
dotgczyt nastepujgce dokumenty dotyczace zaproponowanych materialéw do wykonania po-
wilok ochronnych na powierzchniach betonowych pionowych /éciany/ i poziomych /sufit/
zbiornika retencyjnego:

Wypelniony zatacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z zapropono-
wanym materialem réwnowaznym MC-Bauchemie MC-DUR 1800 TX (grunt MC-DUR
1365 HBF) bez dokumentéw potwierdzajacych, iz zaoferowany materiat jest materialem,
ktory posiada wymagane przez Zamawiajgcego parametry takie same lub lepsze od rozwigzan
materiatowych zalecanych w ekspertyzie techniczne;j.

W trakcie oceny i badania oferty stwierdzono, ze wyzej wymienione dokumenty, nie potwi er-
dzajg, ze oferowane przez Wykonawce materiaty odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego
postawionym Wykonawcom przez Zamawiajacego w czesci III pkt 2 /Wymagania dotyczgce
materiatow/ oraz Zalacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W udo-
stepnionej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej Zamawiajagcy wymagal zas to-
sowania wylgcznie epoksydowych / kompozytowych materialéw odpornych na agresyw-
ne $cieki o parametrach takich samych lub lepszych od kompozytu BELZONA 5811.
W szczegblnosci Wykonawca miat w swojej ofercie wykazaé czy zaproponowany material
posiada nastepujgce cechy:

- jest materiatem epoksydowym / kompozytowym

- wysokg odpornos¢ na srednio stezone media chemiczne, w tym: weglowodory i ich

pochodne (estry, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i

sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-

rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenek sodowy i potasowy, 20% roztwor

amoniaku, odporny na wodg¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkow,

- koficowa grubos¢ powloki minimum 0,5 — 0,6 mm,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie - min 22 MPa,

- wytrzymalo$¢ na zginanie - min 35 MPa,

- przyczepnos¢ do stali wg .ASTM D 4541/I1SO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa.

- twardo$¢ D-80 Shore’a D,

- wodoprzepuszczalnosé: maksymalnie 0,0060 g/h/m2,

- zachowywanie powyzszych parametrow w temperaturze od -40°C do +50°C,

- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa,

Wykonawca natomiast, w swojej ofercie przedstawit materiat MC-Bauchemie MC-DUR 1800
TX (grunt MC-DUR 1365 HBF), oraz w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy pzp, z dnia 02.11.2015r. /L.Dz. WOD KAN 723/11/2015/ uzupehit ztozong oferte o:
- Pisemne poréwnanie materiatu MC-DUR 1800 TX ,

- Tabele odpornosei chemicznej materiatu MC-DUR 1800 TX ,

Zaproponowany materiat MC-Bauchemie MC-DUR 1800 TX (grunt MC-DUR 1365 HBF)
nie spemia stawianych przez Zamawiajgcego wymagan w zakresie:
wysokiej odpornos¢ na $rednio stezone media chemiczne, w tym: weglowodory i ich
pochodne (estry, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i
sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-
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rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenek sodowy i potasowy, 20% roz-
twor amoniaku, odporny na wodg¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkéwy, -
zaproponowany material posiada odpornosé na 3% kwas borowy, 50% wodoro-
tlenek sodu i 50% wodorotlenek potasu.

- wytrzymatos¢ na zginanie - min 35 MPa, - dla tego materialu niec podano wartosci
- przyczepnos¢ do stali wg .ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa. - -

dla tego materiala nie podano wartos$ci
- twardo$¢ D-80 Shore’a D, - dla tego materialu nie podano warto$ci
- zachowywanie powyzszych parametréw w temperaturze od -40°C do +50°C, - dla

tego materialu nie podano warto$ci
- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa, - dla tego materialu nie podano

wartosci.

co jest niezgodne z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wymogami specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia.

Wobec powyzszego uznaé nalezy, ze Wykonawca:

MONOLIT ZRB Sp. z o.0. ul. Natkowskiej 1 43-200 Pszczyna, nie wykazal, ze zapropono-
wane materialy ujete w zryczaltowanej kwocie ofertowej spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego dla przedmiotowego postgpowania przetargowego. W zwigzku z po-
wyzszym, tres¢ oferty Wykonawcy jest niezgodna z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, a tym samym oferta podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien pu-
blicznych, Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, jezeli jej tres¢ nie odpowiada tresci spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Z powazaniem

Czlonek Zarzgdu Prezqi Zarzadu
Dyrektoyi: in4 |

Otrzymuja: :
1. TAUMER sp. z 0.0. ul. Krélowej Jadwigi 192 30-212 Krakéw,
2. Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spotka Jawna ul. Kosciuszki 29/31 lok. 7 55-300 Sroda Slaska
3. EKO-OLKOT Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz
4. MONOLIT ZRB Sp. z o.0. ul. Natkowskiej 1 43-200 Pszczyna
5. BELSE Sp. z 0.0. ul. Szypréw 17 43-382 Bielsko Biala
6. GPWIiK Sp. zo.0. a/a
7.  BIP Urzedu Miejskiego KuzZnia Raciborska
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Gminne Przedsigbiorstwo Kuznia Raciborska 06.11.201 5r,

Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0.
47- 420 Kuznia Raciborska
ul. Klasztorna 45

LDZWOD-KAN .7230. /111015

Otrzymujy
wg Rozdzielnika

Dotyczy: Wyboru wykonawcy zadania ,,Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszeza Ini
Sciekéw w Kuzni Raciborskiej”

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 676/10/2015

Ogloszenie w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod nr. pod nr. 270340-2015

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskie;j
zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z p6zn. zm.) w nawigzaniu do
ogloszonego przetargu na ,Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Sciekéw w
Kuzni Raciborskiej” zawiadamia, ze KOMISJA PRZETARGOWA na posiedzeniu w dniu
06.11.2015r. dokonata wyboru Wykonawcy na w/w zadanie:

BELSE Sp. z o0.0. ul. Szypréw 17 43-382 Bielsko Biala

Uzasadnienie wyboru.
Oferent przedstawit najkorzystniejsza ofert¢ cenowa i uzyskal najwiecej punktéw (90 pkt) w porow-
naniu ztozonych, waznych ofert.

Ponadto informujemy, iz do ww. przetargu przystapily nastgpujqce firmy:

1. TAUMER sp. z o.0. ul. Krélowej Jadwigi 192 30-212 Krakéw,

2. Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spotka Jawna ul. Kosciuszki 29/31 lok. 7 55-300
Sroda Slaska

EKO-OLKOT Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz

MONOLIT ZRB Sp. z o.0. ul. Natkowskiej 1 43-200 Pszczyna

5. BELSE Sp. z 0.0. ul. Szypréw 17 43-382 Bielsko Biata

o

Streszczenie oceny i poréwnanie zloZonych waznych ofert.

Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium
Cena (C)
BELSE Sp. z 0.0. ul. Szyprow 17 90,00
43-382 Bielsko Biala Liczba pkt w kryterium
Okres gwarancji (G)
v _ 0,00
RAZEM 90,00
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Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena (C)

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spétka Jawna 50,54

ul. Kosciuszki 29/31 lok. 7 55-300 Sroda Slaska | Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji (G)
10,00

RAZEM 60,54

Celem spisania umowy prosimy o stawienie si¢ w dniu 16.11.2015r. w siedzi bie
GPWIK Sp. z o0.0. w Kuzni Raciborskiej przy ul. Klasztorna 45 osoby upowaznionej do za-
warcia umowy.

Termin ten moze ulec zmianie w przypadku zlozenia przez ktérego$ z wykonawcdw
protestu. O nowym terminie zawarcia umowy poinformujemy po zakonczeniu postepowania
protestacyjno-odwotawczego.

Wykonawcy, ktorych oferzj; zostaly odrzucone

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z pézn. zm.) informujemy,
ze zostaly odrzucone z postgpowania na ,,Remont zbiornika retencyjnego na OczyszczaIni
Sciekow w Kuzni Raciborskiej” nastepujace oferty ztozone przez:

1. TAUMER sp. z o0.0. ul. Krélowej Jadwigi 192 30-212 Krakow,
2. EKO-OLKOT Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz
3. MONOLIT ZRB Sp. z 0.0. ul. Nalkowskiej 1 43-200 Pszczyna

Ad. 1
TAUMER sp. z o.0. ul. Krolowej Jadwigi 192 30-212 Krakéw,
Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28.10.2015r. Wykonawca: TAUMER sp. z o.0. ul. Krolowej Jadwigi 192 30-
212 Krakéw, zlozyt oferte w toczacym si¢ postepowaniu przetargowym. Do oferty Wyko-
nawca dolgczyt nastgpujace dokumenty dotyczgce zaproponowanych materialéw do wykona-
nia powlok ochronnych na powierzchniach betonowych pionowych /$ciany/ i poziomych
/sufit/ zbiornika retencyjnego:
Karta techniczna 0111442 materiatu MONOLITH HARZ EP TE,
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dla wyrobu GI 150 - HARZ EP TE Nr LE_GI 150 V01,
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dla wyrobu MONOLITH HARZ EP TE, Nr4.050/2014,

W trakcie oceny 1 badania oferty stwierdzono, ze wyzej wymienione dokumenty, nie potwier-
dzajg, ze oferowane przez Wykonawce materialy odpowiadajg wymaganiom Zamawiajacego
postawionym Wykonawcom przez Zamawiajacego w czesei 111 pkt 2 /Wymagania dotyczace
materiatdéw/ oraz Zalacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. W udo-
stepnionej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymagal zasto-
sowania wylacznie epoksydowych / kompozytowych materialow odpornych na agresyw-
ne Scieki o parametrach takich samych lub lepszych od kompozytu BELZONA 5811.

W szczegolnosci Wykonawca mial w swojej ofercie wykazaé czy zaproponowany materiat
posiada nastepujace cechy:

- jest materiatem epoksydowym / kompozytowym
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- wysoka odpornos¢ na srednio stezone media chemiczne, w tym: weglowodory i ich
pochodne (estry, oleje, rozpuszezalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i
sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-
rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenck sodowy i potasowy, 20% roztwor
amoniaku, odporny na wode¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkow,

- koncowa grubo$¢ powtoki minimum 0,5 — 0,6 mm,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie - min 22 MPa,

- wytrzymalo$¢ na zginanie - min 35 MPa,

- przyczepnosé do stali wg .ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa.

- twardos$¢ D-80 Shore’a D,

- wodoprzepuszczalnos$é: maksymalnie 0,0060 g/h/m2,

- zachowywanie powyzszych parametréw w temperaturze od -40°C do +50°C,

- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa,

Wykonawca natomiast, w swojej ofercie przedstawit materiat MONOLITH HARZ EP TE,
oraz w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z dnia 02.11.2015r.
/L.Dz. WOD KAN 720/11/2015/ uzupehit ztozong oferte o dodatkowy material IZOHAN
EPOXY EP-602 dotaczajgc:

- Karte informacyjng IZOHAN EPOXY EP-602,

- Deklaracje zgodnosci IZOHAN EPOXY EP-602,

- Aprobatg techniczng IZOHAN EPOXY EP-602,

- Tabelg Chemoodporno$ci IZOHAN EPOXY EP-602,

Zaproponowany materiat MONOLITH HARZ EP TE nie spetnia stawianych przez Zamawia-
jacego wymagan w zakresie:
wysokiej odpornos¢ na srednio stezone media chemiczne, w tym: weglowodory 1 ich
pochodne (estry, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i
sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-
rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenek sodowy i potasowy, 20% roztwor
amoniaku, odporny na wod¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkow, - dla te-
go materialu nie badano odpornosci chemicznej '
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie - min 22 MPa - dla tego materialu nie podano warto-
$ci
- wytrzymaltos$¢ na zginanie - min 35 MPa, - dla tego materialu nie podano wartosci
- przyczepnosé do stali wg . ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa. -
dla tego materialu przyczepno$¢ przy odrywaniu > 2,0 MPa
- twardo$¢ D-80 Shore’a D, - dla tego materialu nie podano warto$ci
- zachowywanie powyzszych parametrow w temperaturze od -40°C do +50°C, - dla
tego materialu nie podano wartosci
- modul sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa, - dla tego materialu nie podano

wartosci.

Zaproponowany material [ZOHAN EPOXY EP-602, nie spetnia staw1anych przez Zamawia-
© jacego wymagan w zakresie:

- wytrzymalo$¢ na rozciagganie - min 22 MPa - dla tego materialu nie podano warto-
Sci
- wytrzymalo$¢ na zginanie - min 35 MPa - dla tego materialu nie podano wartosci
- przyczepno$¢ do stali wg .ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa. dla
tego materialu przyczepnos$¢ przy odrywaniu > 2,5 MPa
- twardos¢ D-80 Shore’a D - dla tego materialu nie podano wartosci
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- zachowywanie powyzszych parametrow w temperaturze od -40°C do +50°C dla te-
go materialu nie podano wartosci,

- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa - dla tego materialu ni¢c podano w ar-
tosci,

co jest niezgodne z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wymogami specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Wobec powyzszego uznaé nalezy, ze Wykonawca:

TAUMER sp. z o.0. ul. Krélowej Jadwigi 192 30-212 Krakéw nie wykazal, ze zapropono-
wane materialy ujete w zryczaltowanej kwocie ofertowej spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego dla przedmiotowego postgpowania przetargowego. W zwigzku z po-
wyzszym, tres¢ oferty Wykonawcy jest niezgodna z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, a tym samym oferta podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh pu-
blicznych, Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, jezeli jej tre$¢ nie odpowiada tresci spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Ad. 2
EKO-OLKOT Sp. z 0.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28.10.2015r. Wykonawca: EKO-OLKOT Sp. z o0.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz,
zlozyl ofert¢ w toczacym si¢ postgpowaniu przetargowym. Do oferty Wykonawca dolaczyl
nastgpujgce dokumenty dotyczace zaproponowanych materialdéw do wykonania powlok
ochronnych na powierzchniach betonowych pionowych /éciany/ i poziomych /sufit/ zbiornika

retencyjnego:
Instrukcje techniczng materiatu INDUFLOOR — 1B 2370,

W trakcie oceny i badania oferty stwierdzono, Zze wyzej wymienione dokumenty, nie potwier-
dzaja, ze oferowane przez Wykonawce materiaty odpowiadajg wymaganiom Zamawiajacego
postawionym Wykonawcom przez Zamawiajacego w czesci 111 pkt 2 /Wymagania dotyczace
materialdw/ oraz Zatacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. W udo-
stgpnionej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymagal zasto-
sowania wylgcznie epoksydowych / kompozytowych materialow odpornych na agresyw-
ne $cieki o parametrach takich samych lub lepszych od kompozytu BELZONA 5811.
W szczegblnosci Wykonawca miat w swojej ofercie wykazaé czy zaproponowany materiat
posiada nastepujgce cechy: ' ’
- jest materialem epoksydowym / kompozytowym
- wysokg odpornosé¢ na $rednio stgzone media chemiczne, w tym: weglowodory i ich
pochodne (estry, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i
sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-
rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenek sodowy i potasowy, 20% roztwér
amoniaku, odporny na wod¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkéw,
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- koficowa grubos¢ powtoki minimum 0,5 — 0,6 mm,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie - min 22 MPa,

- wytrzymalo$¢ na zginanie - min 35 MPa,

- przyczepno$¢ do stali wg . ASTM D 4541/1SO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa.
- twardos$¢ D-80 Shore’a D,

- wodoprzepuszczalnos$é: maksymalnie 0,0060 g/h/m2,

- zachowywanie powyzszych parametréw w temperaturze od -40°C do +50°C,

- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa,

Wykonawca natomiast, w swojej ofercie przedstawil material INDUFLOOR - IB 2370, oraz.
w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z dnia 02.11.2015r. /L.Dz.
WOD KAN 722/11/2015/ uzupeknit ztozong oferte o:

- Raport z badan probki powloki epoksydowej INDUFLOOR — IB 2370,

Zaproponowany materiat INDUFLOOR — IB 2370 nie spelnia stawianych przez Zamawiaja-
cego wymagan w zakresie:
wysokiej odpornos¢ na srednio st¢zone media chemiczne, w tym: weglowodory i ich
pochodne (estry, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, itp.), silnie stezone kwasy, zasady i
sole nieorganiczne, odporny na 10% kwas siatkowy, 20% kwas solny, 10% kwas bo-
rowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenck sodowy i potasowy, 20% roz-
twor amoniaku, odporny na wod¢ morska, solanki, szczelny na dyfuzje chlorkow, -
dla tego materialu badanie wykazalo pecznienie powloki przy kontakcie powloki
z 25% roztworem wodorotlenku sodowego.
- Wytrzymalos¢ na rozcigganie - min 22 MPa - dla tego materialu nie podano warto-
Sci
- wytrzymalos¢ na zginanie - min 35 MPa, - dla tego materialu nie podano warto$ci
- przyczepnos¢ do stali wg .ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off : min 30 MPa. - -
dla tego materialu nie podano warto$ci
- twardos¢ D-80 Shore’a D, - dla tego materialu nie podano wartosci
- zachowywanie powyzszych parametréw w temperaturze od -40°C do +50°C, - dla

tego materialu nie podano wartosci
- modut sprezystosci Young’a: min. 2300 MPa, - dla tego materialu nie podano

wartos$ci.

co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz wymogami specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Wobec powyzszego uznaé nalezy, ze Wykonawca:

EKO-OLKOT Sp. z o.0. ul. Kolejowa 10 32-300 Olkusz, nie wykazal, ze zaproponowane
materialy ujete w zryczattowanej kwocie ofertowej spelniaja wymagania okre$lone przez Za-
mawiajgcego dla przedmiotowego postepowania przetargowego. W zwiazku z powyzszym,
tres¢ oferty Wykonawcy jest niezgodna z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamo-
wienia, a tym samym oferta podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien pu-
blicznych, Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, jezeli jej tresé nie odpowiada tresci spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Gminne Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w KuzZni Raciborskiej

z/s 47-420 Kuznia Raciborska ul. Klasztorna 45
tel./fax. 032 414 72 38; 032 414 72 51




