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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i Wyliczenia jm, Poszcz. Razem
12 KNR K-01 | Reprofilacja ubytkéw betonu przy pomocy materiatu np. m2
d.2 | 0112-02 + | Belzona®4111 lub innego $rodka o nie gorszych
KNR K-01 | parametrach - plyta stropowa
0112-03
analiza
indywidualna
poz.4* 20% m2 30,69
RAZE 30,69
13 KNR K-01 | Reprofilacja ubytkdéw betonu przy pomocy materiatunp. m2
d.2 | 0111-02 + | Belzona®4111 lub innego $rodka o nie gorszych
KNR K-01 [ parametrach - $ciany i dno zbiornika
0111-03
analiza
indywidualna
(poz.5 + poz.6) * 20% m2 78,87_‘
RAZEM 78,87,
14 KNR K-01 | Natozenie dwdch warstw materiatu np. Belzona 5811 m2
d.2 0112-02 Imersion Grade lub innego $rodka o nie gorszych
analiza parametrach na plycie stropowej zbiornika
indywidualna
poz.4 m2 153,47
RAZEM 153,47
15 KNR K-01 | Natozenie dwoch warstw materiatu np. Belzona 5811 m2
d.2 0111-02 | Imersion Grade lub innego $rodka o nie gorszych
analiza parametrach na $cianach i dnie zbiornika
indywidualna
poz.5 + poz.6 m2 394,34
RAZEM 394,34
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoinego Stownika Zamowien

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekdw

NAZWAINWESTYCJI:  Renowacja zbiornika retencyjnego
ADRES INWESTYCJI: Kuznia Raciborska

INWESTOR: Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuznia Raciborska
PRZEDMIAR OPRACOWAL.: mgrinz. Artur Herud

DATAOPRACOWANIA:  Pazdziernik 2015 .

ﬁrlg z. Air/ty) erud
taiientstdowtand 5 ';nA)

robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainoscr « “rulkeyjico-budowlane
nrewid. SLK/ZBRLGWOK/M0
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO WYCENY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiotowy zbiornik pofozony jest na terenie Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Kuzni Raciborskiej. Jest to skrajna komora Zzelbetowego zbiornika
trzykomorowego. Na wewnetrznych powierzchniach widoczne sa liczne $lady destrukcji
i wymagajg szybkiego powstrzymania ich dalszej degradacji. Stan techniczny zbiornika

ocenia sie jako zly. Zaleca sie wykonanie naprawy w nastepujacy sposob:

1. Mycie pod wysokim ci$nieniem wewnetrznych powierzchni zbiornika.
2. Obrobka strumieniowo $cierna powierzchni przewidzianych do zabezpieczenia.

3. Reprofilacja ubytkow betonu przy pomocy materiatu np. Belzona®4111 Magma-
Quartz lub innego $rodka o nie gorszych parametrach. Zastosowany s$rodek
powinien sie charakteryzowa¢ wytrzymatoscia na $ciskanie na poziomie 91,4 MPa
oraz odpornos$cig na uderzenia i wibracje. Winien posiada¢ zdolno$¢ tlumienia
drgan, odporno$¢ na zwiazki chemiczne organiczne i nieorganiczne (w tym smary

i oleje) oraz brak skurczu podczas wiazania.

4. Natozenie dwodch warstw materialu np. Belzona®5811 Immersion Grade lub
innego $rodka o nie gorszych parametrach. Zastosowany preparat powinien

spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- powloka kompozytowa,

- powtoka bezrozpuszczalnikowa,

- koncowa grubos¢ powtoki: 0,5 — 0,6 mm,

- szczelnosé powloki na dyfuzje chlorkéw : wg. badan ITB , Czas skutecznej
ochrony 2 cm warstwy ( otuliny ) betonu” — 5000 — 6000 lat,

- przyczepnoé¢ do stali wg. ASTM D 4541/ISO 4624 — test Pull Off: 30 — 33 MPa,

- modut sprezystosci : 2300 — 2500 MPa,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie : 35 — 40 Mpa,

- wytrzymato$é na zgninanie : 35 — 40 Mpa,

- wytrzymato$¢é na $cinanie potgczenia przy rozciaganiu wg. ASTM D1002 : 22 - 24
MPa,

- wodoprzepuszczalno$é : 0,0055 — 0,0060 g/h/m?,

Zaproponowana powyzej technologia przywrdcenia $cianom wymaganej ochrony przed
wplywami eksploatacyjnymi powinna trwale zabezpieczy¢ te konstrukcje przed dalszg

korozjg i ubytkami.
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Wskazane w przedmiarze robét katalogi nakiadéw rzeczowych nie stanowig podstawy
wyceny robot. Opisujg jedynie zakres podstawowych czynnoéci technologicznych jakie
przy danej pozycji nalezy wykonaé. Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje whasne
przyjmujac, ze poszczegolne pozycje kosztorysu zawieraja wszystkie czynnosci, materialy
oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac

zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Podane w przedmiarze robét nazwy (znaki towarowe) produktow majg charakter
przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okresSlenie oczekiwanego standardu
zastosowanych materiatow, przy czym Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw o nie gorszych parametrach. Okreslone parametry i standardy jako$ciowe

$g wymaganiami minimalnymi.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod CPV | Nazwa dzialu 0d Do
KOSZTORYS:
1 45262100-2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USTAWIENIE RUSZTOWAN 1 3
2 45252127-4 | REPROFILACJA ZBIORNIKA 4 5
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | Opis | Wyliczenia [im.] Poszcz. |  Razem
OBMIAR:
1 145262100-2| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USTAWIENIE RUSZTOWAN
1 KNR 2-02 | Rusztowania wewnetrzne do robdt wykonywanych na m2
d.1 1602-01 | sufitach
{strop} (10,90 * 11,10) + (6,60 * 4,30) - (0,40*0,40*0,5* | m2 148,75
5) - (0,45 * 0,50) ML
RAZE 148,75
2 KNR 2-02 | Rusztowania wewnetrzne - pomosty do robdt m2
d.1 1602-03 | wykonywanych na $cianach
{sciany} ((10,10 + 0,57 + 10,30 + 0,57 + 3,90 + 4,30 + 0,57 m2 180,67
+5,80 + 0,57 + 14,60 + 0,57) * 3,50) -~ (0,45 * 0,45 * 4)
{stup} (0,45 + 0,50 + 0,45 + 0,50) * 4,15 m2 7,89
RAZEM| 188,56
3 Czas pracy rusztowan m-g
d.1 analiza
indywidualna
((((0,34 * poz.4) + (0,3 * poz.5) + (0,71 * poz.7) + (0,65 * m-g 2 655,99
poz.8) + (0,96 * poz.10) + (0,78 * poz.11) + (3,44 * poz.12)
+(2,27 * poz.13) + (1,82 * poz.14) + (1,13 * poz.15)) /
(0,85 * 3)) / 100) * (poz.1 + poz.2)
RAZEM{ 2 655,99
2 145252127-4| REPROFILACJA ZBIORNIKA
4 | KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.2 0204-03 | wodne wysokoci$nieniowe - plyta stropowa
{plyta stropowa} (10,90 * 3,85) + (10,90 * 6,80) + (6,60 * m2 133,78
3,85)-(0,40*0,40%0,5*5)-(3,14*0,40*0,40*7) -
(3,00 *0,60) - (2,00 * 0,80) - (0,80 * 0,50)
{belki stopowe} ((0,45 + 0,45 + 0,45) * (10,90 + 3,85)) - m2 19,69
(0,45 * 0,50)
RAZEM| 153,47
5 | KNRBC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.2 0204-02 | wodne wysokaci$nieniowe - $ciany zbiornika
{sciany} ((10,10 + 0,57 + 10,30 + 0,57 + 3,90 + 4,30 + 0,57| m2 237,70
+5,80 + 0,57 + 14,60 + 0,57) * 4,60) - (0,45* 0,45 * 4)
{stup} (0,45 + 0,50 + 0,45 + 0,50) * 4,15 m2 7,89
RAZEM 245,59
6 | KNRBC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.2 0204-01 | wodne wysokoci$nieniowe - dno zbiornika
{dno zbiornika} (10,90 * 11,10) + (6,60 * 4,30) - (0,40 * m2 148,75
0,40 * 0,5 * 5) - (0,45 * 0,50)
RAZEM 148,75
7 KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych- plyta | m2
d.2 0203-03 | stropowa
poz.4 m2 153,47
RAZEM 153,47
8 | KNRBC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych - m2
d.2 0203-02 | &ciany zbiornika
poz.5 m2 245,59
RAZEM| 245,59
9 [ KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych - dno | m2
d.2 0203-01 zbiornika
poz.6 m2 148,75
RAZEM| 148,75
10 | KNR-W 7-12| Reczne usuwanie scierniwa ze zbiornikéw podziemnych m2
d.2 0116-02
poz.7 + poz.8 + poz.9 m2 547,81
RAZEM] 547,81
11 KNR K-01 | Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia inhibitorem korozji | m
d.2 0109-02
analiza
indywidualna
100 m 100,00
RAZEM| 100,00
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