[bookmark: _GoBack]
image6.png
P _ , Unia Europejska i
4 Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie

Program Reglonalny

jest ,poz. 372 d.5.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 40,80”

zmienia si¢ ,poz. 372 d.5.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotnogé
=2 40,80”

jest ,poz. 387 d.5.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotno$é = 15 36,00”

zmienia si¢ ,, poz. 387 d.5.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnos$é =5 36,00”

jest ,poz. 388 d.5.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po
zageszcz. 8 cm 36,007
zmienia si¢ ,poz. 388 d.5.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po
zageszcz. S cm 36,007

jest ,poz. 389 d.5.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 36,00”
zmienia si¢ ,,poz. 389 d.5.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 em grub. po zageszcz. Krotnosé =2 36,00”

jest ,poz. 393 d.5.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 36,00”

zmienia si¢ ,poz. 393 d.5.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotno$é
=2 36,00”

jest ,poz. 408 d.5.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kaidy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotno$é = 15 16,80”

zmienia si¢ ,, poz. 408 d.5.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =5 16,80”

jest ,poz. 409 d.5.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po
zageszez. 8 cm 16,80
zmienia si¢ ,poz. 409 d.5.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po
zageszcez. S cm 16,80

jest ,,poz. 410 d.5.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 16,80
zmienia si¢ ,,poz. 410 d.5.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 em grub. po zageszcz. Krotno§é =2 16,80

jest ,poz. 414 d.5.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 16,80”

zmienia si¢ ,,poz. 414 d.5.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 16,80”
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jest ,poz. 429 d.5.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna ~ za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé = 15 84,00”

zmienia si¢ ,, poz. 429 d.5.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zaggszezeniu. Krotnosé =5 84,00”

jest ,poz. 430 d.5.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po

zageszez. 8 cm 84,007
zmienia si¢ ,poz. 430 d.5.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 84,007

jest ,,poz. 431 d.5.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 84,00”
zmienia si¢ ,,poz. 431 d.5.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 84,007

jest ,poz. 435 d.5.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 84,00”

zmienia si¢ ,,poz. 435 d.5.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa §cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé
=2 84,00”

jest ,poz. 450 d.5.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnoéé = 15 21,60”

zmienia si¢ ,, poz. 450 d.5.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotno§é =5 21,60”

jest ,poz. 451 d.5.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po
zageszez. 8 cm 21,60”
zmienia si¢ ,,poz. 451 d.5.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - o grub. po
zageszez. S cm 21,60”

jest ,poz. 452 d.5.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 21,60”
zmienia si¢ ,poz. 452 d.5.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 21,60”

jest ,poz. 456 d.5.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kaidy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 21,60”

zmienia si¢ ,,poz. 456 d.5.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é
=2 21,60”

jest ,poz. 471 d.5.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 14,40”

zmienia si¢ ,, poz. 471 d.5.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé =5 14,40”
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jest ,poz. 472 d.5.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8§ cm 14,407
zmienia si¢ ,,poz. 472 d.5.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez, S cm 14,40”

jest ,poz. 473 d.5.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kaidy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 14,40”
Zmienia si¢ ,,poz. 473 d.5.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 em grub. po zageszcz. Krotnosé =2 14,40

jest ,poz. 477 d.5.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 em grub. po zageszcz. 14,40”

zmienia si¢ ,poz. 477 d.5.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 14,40”

jest ,poz. 492 d.5.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotno$¢ = 15 40,80”

zmienia si¢ ,, poz. 492 d.5.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotnosé =5 40,80

jest ,poz. 493 d.5.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po

zageszez. 8§ cm 40,80”
zmienia si¢ ,,poz. 493 d.5.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 40,807

jest ,poz. 494 d.5.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnos$é¢ =2 40,80
Zmienia si¢ ,,poz. 494 d.5.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 40,80”

jest ,,poz. 498 d.5.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 40,80”

zmienia si¢ ,,poz. 498 d.5.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 40,80”

jest ,poz. 513 d.5.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotnosé = 15 60,00”

zmienia si¢ ,, poz. 513 d.5.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =5 60,00”

jest ,poz. 514 d.5.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po

zageszez. 8 em 60,007
zmienia si¢ ,,poz. 514 d.5.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszcz. S cm 60,007
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jest ,poz. 515 d.5.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno$é =2 60,00”
zmienia si¢ ,poz. 515 d.5.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 60,00”

jest ,poz. 519 d.5.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 60,00”

zmienia si¢ ,poz. 519 d.5.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 em grub. po zageszez, Krotnosé
=2 60,00”

jest ,poz. 534 d.5.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 43,207

zmienia si¢ ,, poz. 534 d.5.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotno$é =5 43,207

jest ,,poz. 535 d.5.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez, 8 cm 43,207
zmienia si¢ ,,poz. 535 d.5.1.9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszcez. S cm 43,207

jest ,,poz. 536 d.5.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 43,20”
zmienia si¢ ,,poz. 536 d.5.1.9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 43,20”

jest ,poz. 540 d.5.1.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcez. 43,207

zmienia si¢ ,,poz. 540 d.5.1.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnoéé
=2 43,207

jest ,poz. 643 d.6.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotno$é = 15 22,407

zmienia si¢ ,, poz. 643 d.6.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotno$é =5 22,40”

jest ,poz. 644 d.6.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 em 22,40
zmienia si¢ ,,poz. 644 d.6.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - o grub. po

zageszez. S em 22,40”

jest ,poz. 645 d.6.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 22,40”
zmienia si¢ ,,poz. 645 d.6.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnos§é =2 22,40”
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jest ,poz. 649 d.6.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 21,835”

zmienia si¢ ,,poz. 649 d.6.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é
=2 21,835”

jest ,poz. 658 d.6.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé =15 37,25”

zmienia si¢ ,, poz. 658 d.6.1.2 Podbudowa z Kkruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnos¢ =5 37,25”

jest ,poz. 659 d.6.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po

zageszcz. 8§ em 37,257
zmienia si¢ ,,poz. 659 d.6.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S em 37,257

jest ,poz. 660 d.6.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna za kazdy dal-
szy 1 em grub. po zageszez. Krotno§é =2 37,257
Zmienia si¢ ,,poz. 660 d.6.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 37,25”

jest ,poz. 664 d.6.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 36,12”

zmienia si¢ ,,poz. 664 d.6.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é
=2 36,12”

jest ,,poz. 673 d.6.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 11,20”

Zmienia si¢ ,, poz. 673 d.6.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotno$¢ =5 11,20”

jest ,poz. 674 d.6.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po

zageszcz. 8 cm 11,207
zmienia si¢ ,,poz. 674 d.6.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszcz. S cm 11,207

jest ,poz. 675 d.6.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 em grub. po zageszez. Krotno$é =2 11,20”
zmienia si¢ ,,poz. 675 d.6.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,20”

jest ,poz. 679 d.6.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 10,977

zmienia si¢ ,,poz. 679 d.6.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$¢
=2 10,977

10




image11.png
i , Unia Europejska [Eiie
4 Slaskie. Pozytywna energia Europejski Fundusz [ 8

Rozwoju Regionalnego B2 e s

Fundusze
Europejskie

Program Reglonalny

jest ,poz. 688 d.6.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy

dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 11,20”
Zmienia si¢ ,, poz. 688 d.6.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotno§é =5 11,20”

jest ,poz. 689 d.6.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po

zageszez. 8 em 11,207
zmienia si¢ ,,poz. 689 d.6.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 11,207

jest ,,poz. 690 d.6.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,20”
zmienia si¢ ,poz. 690 d.6.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,20”

jest ,poz. 694 d.6.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcez. 10,977

zmienia si¢ ,,poz. 694 d.6.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotno$é
=2 10,97”

jest ,poz. 703 d.6.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé = 15 11,20”

zmienia si¢ ,, poz. 703 d.6.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczenin. Krotno$é =5 11,207

jest ,poz. 704 d.6.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 cm 11,207
zmienia si¢ ,poz. 704 d.6.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - o grub. po

zageszez. S em 11,207

jest ,poz. 705 d.6.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 11,20”
zmienia si¢ ,,poz. 705 d.6.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 11,20”

jest ,poz. 709 d.6.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 10,977

zmienia si¢ ,,poz. 709 d.6.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é
=2 10,977

jest ,poz. 718 d.6.1.6 Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 11,20”

zmienia si¢ ,, poz. 718 d.6.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé =5 11,20”

11
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jest ,poz. 719 d.6.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 ecm 11,207
zmienia si¢ ,,poz. 719 d.6.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 11,207

jest ,poz. 720 d.6.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,207
zmienia si¢ ,,poz. 720 d.6.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,20”

jest ,poz. 724 d.6.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcez. 10,977

zmienia si¢ ,,poz. 724 d.6.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 10,97”

jest ,poz. 733 d.6.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnos¢ = 15 11,20”

zmienia si¢ ,, poz. 733 d.6.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnoéé =5 11,20”

jest ,poz. 734 d.6.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 cm 11,207 :
zmienia si¢ ,,poz. 734 d.6.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S em 11,20”

jest ,poz. 735 d.6.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é¢ =2 11,20”
Zzmienia si¢ ,,poz. 735 d.6.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 11,207

jest ,poz. 739 d.6.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 10,977

zmienia si¢ ,,poz. 739 d.6.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé
=2 10,97”

jest ,poz. 748 d.6.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 ¢cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé =15 33,60”

zmienia si¢ ,, poz. 748 d.6.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotno$¢ =5 33,60”

jest ,poz. 749 d.6.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po

zageszcz. 8 cm 33,607
zmienia si¢ ,,poz. 749 d.6.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S em 33,607
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jest ,,poz. 750 d.6.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcez. Krotno$é =2 33,60”
zmienia si¢ ,,poz. 750 d.6.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kaZzdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 33,60”

jest ,poz. 754 d.6.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kaidy dalszy 1 em grub. po zageszez. 32,7527

zmienia si¢ ,,poz. 754 d.6.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 em grub. po zageszez, Krotnosé
=2 32,752”

jest ,,poz. 856 d.7.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kKazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 6,93”

zmienia si¢ ,, poz. 856 d.7.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcezeniu. Krotno§é =5 6,937

jest ,,poz. 857 d.7.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna o grub. po
zageszez. 8 cm 6,937
zmienia si¢ ,,poz. 857 d.7.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po
ZageszcZ. S cm 6,93”

jest ,,poz. 858 d.7.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 6,93”
zmienia si¢ ,,poz. 858 d.7.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 6,93”

jest ,poz. 862 d.7.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 6,647”

zmienia si¢ ,,poz. 862 d.7.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa §cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé
=2 6,647”

2. Dot. pytania i odpowiedzi nr 1 opublikowanych w dniu 29.12.2016r, W zwigzku z brakiem doku-
mentacji zasilania przepompowni, prosimy o okreslenie rodzaju kabla ziemnego przewidziane-
go do zabudowy dla poszczegdinych przepompowni oraz informacje w ktérych pozycjach kosz-
torysu nalezy wycenié przedmiotowe roboty.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy w ponizszym zestawieniu podaje informacje co do rodzaju kabla ziem-
nego przewidzianego do zabudowy w poszczegélnych pompowniach oraz pozycji
przedmiaru/kosztorysu w ktérej jego koszt ma zostaé ujety.

Oznaczenie . Numer | Rodzaj kabla ziemnego przewi- POZ’.W przed-
LP. . Ulica PR . miarach /
pompowni dzialki dzianego do zabudowy .
kosztorysie
1 P1 Kozielska 426/3 YKY ziemny 4x4mm? 800 d.6.2.5
2 P2 Parkowa 460/1 YKY ziemny 4x6mm? 791d.6.2.4
3 P3 Morcinka 446/2 YKY ziemny 4x4mm? 809 d.6.2.6
4 P4 S. Czarnieckiego 452 YKY ziemny 4x4mm’ 827d.6.2.8
5 P5 Mikotaja Reja 52 YKY ziemny 4x4mm? 818d.6.2.7
6 P6 Nowy Swiat 926/4 YKY ziemny 4x6mm? 771d.6.2.2
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7 P6A Nowy Swiat 922 YKY ziemny 4x6mm” 772d.6.2.2
8 P7 Gornicza 501 YKY ziemny 4x4mm” 782 d.6.2.3
9 P8 S. Czarnieckiego 452 YKY ziemny 4x6mm’ 828d.6.2.8
10 P9 S. Czarnieckiego 56/1 YKY ziemny 4x6mm* 829 d.6.2.8
11 P10 H. Sienkiewicza 56/1 YKY ziemny 4x6mm? 761 d.6.2.1
12 P11 H. Sienkiewicza 56/1 YKY ziemny 4x16mm’ 762 d.6.2.1
13 P12 Nowy Swiat 905/2 YKY ziemny 4x25mm* 773 d.6.2.2
14 Pp2 Nowy Swiat 934/3 YKY ziemny 4x4mm’ 870 d.7.2.1
15 Pp3 Nowy Swiat 127/3 YKY ziemny 4x4mm?* 871d.7.2.1
16 Pp4 Tartaczna 415/6 YKY ziemny 4x4mm’ 872d.7.2.1
17 Pp5 Goérnicza 425/3 YKY ziemny 4x4mm’ 882d.7.2.2
18 Pp6 H. Sienkiewicza 93 YKY ziemny 4x4mm® 892d.7.2.3
19 Pp7 S. Czarnieckiego 451/6 YKY ziemny 4x4mm? 900 d.7.2.4
20 Pp8 S. Czarnieckiego 63/10 YKY ziemny 4x4mm?’ 912 d.7.2.5

2@2%nﬁfgvprmé;gaS@;}bé@@*mw&
Wodociqgdw i K&mﬁme}jé Prezgs Zarzadu
Wl Klasst spolka 2 .0,
HONASZIoma 45 tel. 32.414.7 3
47-420 KUZNIA RACIBORAE L
NP Ba0.an. \’EJ{‘E’({‘RSKA

Marfan Kostka
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Gminne Przedsi¢biorstwo Kuznia Raciborska 03.01.20 17r,

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
47-420 Kuznia Raciborska
ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN 4 /01/2017

Dotyczy: Wyjasnienia tresci SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nicogra-
niczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 733/12/2016

Ogtoszenie w Biuletynie Zaméwiei Publicznych pod nr. 365221 — 2016
Nazwa zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kuznia Raciborska
cz¢sé polnocno wschodnia”

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskiej niniej-
szym przekazuje tre$¢ zapytan oraz odpowiedzi na nie.

L. Dot. pytania i odpowiedzi nr 1 opublikowanych w dniu 02.01.2017r. Zgodnie z odpowiedzig udzie-
long w dniu dzisiejszym na pytanie nr 1 Zamawiajacy zmodyfikowat opisy pozycji w poz. 43,
44, 45, 49 przedmiaru robé6t uécislajac sposéb odbudowy poszczegdlnych warstw nawierzchni
asfaltowych tak by odpowiadal on decyzji Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska. Zamawiajacy
Jednak nie dokonat zmian w dalszej czesci przedmiaru, gdzie w kilkudziesi¢ciu pozycjach w
dalszym ciggu wystepuja blednie okreslone warstwy konstrukeji nawierzchni dla drog gmin-
nych. W zwigzku z brakiem mozliwosci ingerencji przez oferentéw w przedmiar robét (odpo-
wiedz nr. 5 z dnia 02.01.2017r.) prosimy o usunigcie sprzecznosci pomigdzy odpowiedziami i
przedmiarem poprzez ujednolicenie wszystkich pozycji dotyczacych odbudowy nawierzchni as-
faltowych tak by wszyscy oferenci mogli zawrzeé w kosztorysie ofertowym faktyczny zakres
robét przewidzianych do wykonania.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy uznaje kwesti¢ poruszong w zapytaniu za zasadng i przychylajac si¢ do
prosby oferenta modyfikuje si¢ opis prac koniecznych do wykonania w przedmiarze ro-
bét w nizej wymienionych pozycjach na nastepujacy:

jest ,,poz. 120 d.4.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé = 15 156,456”

zmienia si¢ ,, poz. 120 d.4.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =5 156,456

jest ,poz. 121 d.4.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszcz. 8 cm 156,456
zmienia si¢ ,poz. 121 d.4.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 156,456

jest ,poz. 122 d.4.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kaizdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 156,456”
zmienia si¢ ,,poz. 122 d.4.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 156,456”
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jest ,poz. 126 d.4.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 156,456”

zmienia si¢ ,poz. 126 d.4.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcez. Krotno§é
=2 156,456”

jest ,poz. 135 d.4.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszcezeniu. Krotno$¢ =15 124,114

zmienia si¢ ,, poz. 135 d.4.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnos¢ =5 124,114”

jest ,poz. 136 d.4.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po
zageszez. 8 cm 124,114
zmienia si¢ ,poz. 136 d.4.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po
zageszez. S cm 124,114”

jest ,poz. 137 d.4.1.2 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 124,114”
zmienia si¢ ,,poz. 137 d.4.1.2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 124,114”

jest ,poz. 141 d.4.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 124,114”

zmienia si¢ ,,poz. 141 d.4.1.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa §cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé
=2 124,114”

jest ,,poz. 150 d.4.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =15 102,903”

zmienia si¢ ,, poz. 150 d.4.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnos¢ =35 102,903”

jest ,poz. 151 d.4.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 em 102,903”
zmienia si¢ ,poz. 151 d.4.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. 5 cm 102,903”

jest ,poz. 152 d.4.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 102,903”
zmienia si¢ ,,poz. 152 d.4.1.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnosé =2 102,903”

jest ,poz. 156 d.4.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 102,903”

zmienia si¢ ,poz. 156 d.4.1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa §cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. pe zageszcz. Krotnosé
=2 102,903”
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jest ,poz. 165 d.4.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszcezeniu. Krotnosé = 15 82,743”

zmienia si¢ ,, poz. 165 d.4.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotno$é =5 82,743”

jest ,poz. 166 d.4.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 cm 82,7437
zmienia si¢ ,poz. 166 d.4.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - o grub. po

zageszez. S cm 82,743

jest ,poz. 167 d.4.1.4 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-
szy 1 ecm grub. po zageszcz. Krotnoéé =2 82,743”
zmienia si¢ ,poz. 167 d.4.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 82,7437

jest ,poz. 171 d.4.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 82,7437

zmienia si¢ ,poz. 171 d.4.1.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é
=2 82,743”

jest ,poz. 180 d.4.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé = 15 87,257

zmienia si¢ ,, poz. 180 d.4.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotno§é =5 87,2577

jest ,poz. 181 d.4.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszcz. 8 cm 87,2577
zmienia si¢ ,,poz. 181 d.4.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 87,2577

jest ,poz. 182 d.4.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 87,2577
zmienia si¢ ,,poz. 182 d.4.1.5 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 87,257

jest ,poz. 186 d.4.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 87,2577

zmienia si¢ ,,poz. 186 d.4.1.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 87,257”

jest ,poz. 195 d.4.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotno§é = 15 42,4237

zmienia si¢ ,, poz. 195 d.4.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszezeniu. Krotnosé =5 42,423”
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jest ,poz. 196 d.4.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po

zageszez. 8 cm 42,4237
zmienia si¢ ,,poz. 196 d.4.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po
zageszez. S cm 42,4237

jest ,,poz. 197 d.4.1.6 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 em grub. po zageszcz. Krotno§é¢ =2 42,423”
zmienia si¢ ,,poz. 197 d.4.1.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno$é =2 42,4237

jest ,poz. 201 d.4.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 42,4237

zmienia si¢ ,poz. 201 d.4.1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa §cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé
=2 42,4237

jest ,poz. 210 d.4.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 em grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 155,064”

zmienia si¢ ,, poz. 210 d.4.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcezeniu. Krotno$¢ =5 155,064”

jest ,poz. 211 d.4.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goérna o grub. po

zageszez. 8 cm 155,064”
zmienia si¢ ,poz. 211 d.4.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S em 155,064”

jest ,poz. 212 d.4.1.7 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno$¢ =2 155,064”
zmienia si¢ ,,poz. 212 d.4.1.7 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotnos§é =2 155,064

jest ,poz. 216 d.4.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcez. 155,064”

zZmienia si¢ ,poz. 216 d.4.1.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 ¢m grub. po zageszez. Krotnosé
=2 155,064”

jest ,poz. 225 d.4.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotno$é = 15 246,125”

zmienia si¢ ,, poz. 225 d.4.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotnos¢ =5 246,125”

jest ,,poz. 226 d.4.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 em 246,125”
zmienia si¢ ,,poz. 226 d.4.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszcz. S cm 246,125”
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jest ,poz. 227 d.4.1.8 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcez. Krotnoéé =2 246,125”
zmienia si¢ ,,poz. 227 d.4.1.8 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotnosé =2 246,125”

jest ,,poz. 231 d.4.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszez. 246,125”

_ zmienia si¢ ,poz. 231 d.4.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 em grub. po zageszez. Krotnosé
=2 246,125”

jest ,,poz. 240 d.4.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =15 119,599”

zmienia si¢ ,, poz. 240 d.4.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kaidy dalszy 1 em grub. po zageszezeniu. Krotnosé =5 119,599”

jest ,poz. 241 d.4.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszcz. 8 cm 119,599”
zmienia si¢ ,poz. 241 d.4.1.9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 119,599

jest ,poz. 242 d.4.1.9 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno§é =2 119,599”
Zmienia si¢ ,,poz. 242 d.4.1.9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — za kazdy dal-

szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 119,599”

jest ,poz. 246 d.4.1.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych —
warstwa Scieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. 119,599”

zmienia si¢ ,,poz. 246 d.4.1.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych — warstwa $cieralna asfaltowa — kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é
=2 119,599”

jest ,poz. 366 d.5.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za kazdy
dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé = 15 40,80”

zmienia si¢ ,, poz. 366 d.5.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa dolna — za
kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszczeniu. Krotnosé =5 40,80”

jest ,poz. 367 d.5.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gérna o grub. po

zageszez. 8 cm 40,807
zmienia si¢ ,poz. 367 d.5.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P — o grub. po

zageszez. S cm 40,80

jest ,poz. 368 d.5.1.1 Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa gorna za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszez. Krotno§é =2 40,80”
zmienia si¢ ,,poz. 368 d.5.1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - za kazdy dal-
szy 1 cm grub. po zageszcz. Krotno$é =2 40,80”




